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≥ 1500 gr/m

bitumen

PREMIUM QUALIT
Y

GONTY PREMIUM  •  Gonty produkowane z asfaltu modyfikowanego polimerami

>>> Monarch® (07) Brązowy Cieniowany
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≥ 1500 gr/m

bitumen

PREMIUM QUALIT
Y

GONTY PREMIUM  •  Gonty produkowane z asfaltu modyfikowanego polimerami

Zalety:

•  Gonty produkowane z asfaltu modyfikowanego polimerami
•  Grubsze i bardziej elastyczne w niskich temperaturach
•  Wyjątkowo odporne na wysokie temperatury
•  Maksymalna trwałość poparta pełną, platynową gwarancją
•  Odporne na ekstremalne warunki pogodowe
•  Podwójna odporność na promieniowanie UV dzięki  

modyfikacji APP

Informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Zapoznaj się z naszym katalogiem lub stroną internetową 
www.iko.be/pl, aby uzyskać informacje o dostępnych kolorach gontów i wskazówki na temat poprawnej aplikacji.
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Monarch® Monarch®-Diamant

Długość (EN 544) 1000 mm (± 3) 1000 mm (± 3)

Szerokość (EN 544) 336 mm (± 3) 284 mm (± 3)

Waga (spadek > 25°) ± 12,5 kg/m2 ± 12,0 kg/m2

Pokrycie z paczki 2,58 m2 2,46 m2

Liczba gontów w paczce 18 22

Liczba paczek na palecie 48 42

Przyczepność posypki (EN 12039) max. 1,2 g

Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż* (EN 12311-1) 900 N/50 mm

Wytrzymałość na rozrywanie wszerz* (EN 12311-1) 600 N/50 mm

Wydłużenie  względne wzdłuż* (EN 12311-1) 3,50 %

Wydłużenie  względne wszerz* (EN 12311-1) 3,50 %

Rozdzieranie przez gwóźdź* (EN 12310-1) 165 N

Giętkość w niskiej temperaturze (EN 1109) ≤ -5 °C

Odporność na wysoką temperaturę (EN 1110) 140 °C

Odporność na działanie ognia zewnętrznego 
(EN 13501-5)

Broof(t1)

Reakcja na ogień (EN 13501-1) Class E

* Otrzymane wartości średnie


